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WICHTIGE HINWEISE

ACHTUNG

ACHTUNG-Hinweise machen Sie auf ernste Unfall- und Verletzungsgefahr aufmerksam.

/\ VORSICHT

Ein Hinweis mit der Uberschrift VORSICHT weist Sie auf mégliche Schaden hin, die aufgrund einer falschen
Handhabung am Geréat entstehen kénnen.

- HINWEIS

Dies ist ein normaler Hinweis, der Sie auf wichtige Informationen zur Funktion des Gerates aufmerksam machen
soll.

Installation Schnittstellenmodul OGS | KD Elektroniksysteme GmbH | Druck: 13. September 2017




INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Hinweise 2
1  Installation 4
1.1 PN T oY o g LA ol s =1 o JATA VAT 0o [ 1V A3 A SRS

1.2 Manuell ....ocoovveeiiiiii e
1.2.1 Hardware installieren
1.2.2 Virtuellen COM-Port installieren

2 Deinstallation 8
2.1 Ny =1 ale ETe MBI o1 -] =) 4 o] o VPP UPURR R
2.2 Erweiterte Deinstallation...

3 Erweiterte Einstellungen 10
3.1 Erweiterte EINSTEIUNGEN OFfNEN .. ..oii ettt e e e st e e e et a e e e abbeeesabbeeeeaataeeeesteeesnssaeesassaeeeannns 10
3.2 (0(0]1Y/ B 2o Yo Y o Tl o1 (U 1Y 0T Y o V=T =T Vo =T o o I USRS 12
33 Kommunikationsgeschwindigkeit OPtIMIEIEN ........cocciiii i e re e e et e e e s ta e e e e aae e e estaeeeeetreeeennns 12

Installation Schnittstellenmodul OGS | KD Elektroniksysteme GmbH | Druck: 13. September 2017




1 Installation

1 INSTALLATION

1.1 Automatisch (ab Windows 7)

Ab Windows 7 wird der Treiber fur die OGS automatisch installiert. Dazu muss die OGS an einen USB-Port mit einem
USB-Kabel angeschlossen werden.

1  oGs [

PC

Abbildung 1-1 OGS an den USB-Port mit einem USB-Kabel anschlieRen

Ist eine automatische Installation nicht méglich, dann muss die Treiberinstallation manuell erfolgen.

1.2 Manuell

Ist das Betriebssystem alter als Windows 7 (Windows 2000 / XP / Vista), dann sind die Treiber wie folgt zu installieren:
1. Alle aktiven Programme schlie3en.

2. Sofern vorhanden, alte FTDI-USB-Treiber entfernen (siehe 2 Deinstallation).

- HINWEIS

Die Installation besteht aus zwei unterschiedlichen Treiber-Typen!
Je nach Betriebssystem kann die Installation geringfuigig abweichen.

1.2.1 Hardware installieren

OGS 3.4 an den USB-Port mit einem USB-Kabel anschliel3en. Die Hardware wird erkannt und es erscheint folgendes
Fenster:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Ez wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-C0 ader auf der
Windows Update-website [mit [hrer Erlaubnis] gesucht,

D atenschutzrichtlinie anzeigen

Sall eine Verbindung mit windows Update hergestellt werden,
urn nach Sofbware zu suchen?

O Ja. nur digse eine Mal
() Ja. und jedes Mal. wenn ein Gerat angeschlozzen wird

@: ik

Flicken Sie auf "weiter, um den Wargang fortzusetzen.

[ “wieiter > l [Abblechen]

Fenster 1-1 Andern Sie die Auswahl entsprechend Fenster und bestétigen Sie ,Weiter".
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1 Installation

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit dizzer Azsistenten konnen Sie Software flir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

FT232R USE UART

4 ) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese

A
= jetzt ein.

“Wie mochten Sie vorgehen?

() Software automatisch installieren [empfohlen]

(®)i5ofttware von ener Liste oder bestmmten Uuelle
tallieren [fur fortgeschitiene Benutzer)

Klicken Sie auf "weiter”, um den Vorgang fortzusetzen.

’ £ Zuriick " Wwieiter » l ’Abbrechen]

Fenster 1-2 Andern Sie die Auswahl entsprechend Fenster und bestatigen Sie ,Weiter*.

Assistent fiir das Suchen neuver Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(%) Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yerwenden Sie die Kontollkstchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
eirzuzchranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardzuche mit
einbegriffen. Der zutieffendste Treiber wird installiert,

[]wechzelmedien durchsuchen [Diskette, CD...]
[¥]Falgende Quelle ebenfalls durchsuchen:

F:\Treiber_0GS3.4_USE_Win2000_XF_Vista_win? +

() Hicht suchen, sondemn den zu instalierenden Treiber selbst wihlen

Werwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Lizte z2u wahlen. Es wird
nicht garantiert, dazs der won lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht,

’ < Zuriick ” Wieiter » l [Abbrechen]

Fenster 1-3 Wahlen Sie das Verzeichnis in dem der Treiber abgelegt ist und bestéatigen Sie mit ,Weiter®.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fir die folgende Hardware wurde installiert:

IJSB Sernial Converter

o=

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, unn den Yorgang abzuschliefen.

Fenster 1-4 Wahlen Sie ,Fertig stellen” zum AbschlielRen des ersten Installationsschrittes.
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1 Installation

1.2.2 Virtuellen COM-Port installieren

Nach der erfolgreichen Installation der Hardware erkennt der Assistent automatisch, dass ein COM-Port installiert
werden muss.

- HINWEIS

Bei der Installation des USB Serial Port wird diesem der nachste freie COM-Port zugewiesen.

Sollte Ihre Anwendung diese Porteinstellung nicht unterstiitzen, dann muss im Gerate-Manager dem USB-Serial-
Port ein anderer COM-Port manuell zugewiesen werden.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueler und aktuslisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Wwindows Updatewebszite [mit Ihrer Erlaubniz) gesucht,

D atenschutzrichtinie anzeigen

Sall eine Yerbindung mit Windows Update hergestellt werden,
umn wach Software 2u suchen?

O Ja. nur digze eine Mal

(O Ja, und jedes Mal, wern ein Gerat angeschlossen wird

OH;

Klicken Sie auf "Weiter”', um den Worgang fortzusetzen.

[ ‘eiter » l l.t‘-‘«hbre-:hen ]

Fenster 1-5 Wahlen Sie die Auswahl entsprechend Fenster und bestatigen Sie ,Weiter".

Assistent fiir das Suchen neuer Har dware

Mit diesem Aszistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installiersn:

|J5SB Serial Port

) Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
\_4_ oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

WWie mochten Sie vorgehen?

() Software automatisch installieren [emploklen)

() 5oftveare von einer Liste oder bestimmten Guells
ingtallieren [fur fortgeschittene Benutzer) H

Klicken Sie auf ""weiter', um den Yorgang fortzusetzen.

[ < Zuriick. ” Weiter > l [.-’-‘n.bbrec:hen]

Fenster 1-6 Ubernehmen Sie die gezeigte Auswahl und bestatigen Sie ,Weiter*.
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1 Installation

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

() Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yemwenden Sie die Kontrollkastchen, umn die Standardsuche 2u erweitern oder
einzuschrarken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[]'wechselmedien durchsuchen [Diskette, CD,...)
[¥]iFolgende Quelle ehenfalls durchsuchen:

F\Treber_OGS3.4_USB_ Win2000_XP_Vista Win?

() Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wihlen

Yemwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Lizte 2u wahlen. Es wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

[ < Zurtick, ” Wieiter l [Abbrechen]

Fenster 1-7 Wahlen Sie das Verzeichnis in dem der Treiber abgelegt ist und bestatigen Sie mit ,Weiter".

Hardwareinstallation

' 5 Die Software, die fiir diese Hardware installiert wid:
L
IUSE Senal Port

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Wwindowsz #P Uiberpriift, fw'arunm izt dieser Test wichtiq?]

Das Fortzetzen der Installation dieser Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft empliehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fur Software. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Werbindung zu setzen.

Inztallation fortsetzen ] | Inztallation abbrechen |

Fenster 1-8 Den Windows-Logo-Test bestatigen Sie mit ,Installation fortsetzen*.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Saftware fur die falgende Hardware wurde installiert:

(3 USE Serial Fort

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den organg abzuzchlisfen.

Fenster 1-9 Wahlen Sie ,Fertig stellen zum Abschlieen der Installation des USB Serial Port.
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2 Deinstallation

2 DEINSTALLATION

- HINWEIS

Nach der Reinigung des Systems von einem alten oder unbrauchbaren Treiber kann der aktuelle Geratetreiber
erneut installiert werden.

Sollte die Standard Deinstallation nicht erfolgreich sein, dann kann die unter 2.2 aufgefiihrte ,erweiterte Deinstallation®
versucht werden.

2.1 Standard Deinstallation

Starten Sie die Datei ,FTClean.exe” im Pfad ,FTClaen“:

. FTDI Clean Utility V1.0 M=

728 FTDI

WD [Hex]
[FTOI =] | Clean System |
—
| Exit
Status: Ready
Fenster 2-1 Bestatigen Sie ,Clean System®.
Information [X|

i ) Disconnect all FTOT devices frorm the PC

Fenster 2-2 Trennen Sie alle Gerate mit FTDI-Chipsatz vom PC und bestatigen danach mit ,OK".

Confirm X

$ | You are about to uninstall all FTDI drivers for WID 0x0403 and all PIDs.
\-T/ Do you want to continue?

Fenster 2-3 Bestatigen Sie Deinstallation des Treibers mit ,Yes".
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2 Deinstallation

::,) Do you want to cancel driver uninstallation?
-

Yes

Fenster 2-4 Bestatigen Sie im folgenden Fenster ,No* damit die Deinstallation nicht abgebrochen wird.

¥ FTDI Clean Utility V1.0 A= 3

@R FTDI

FTDI = |
PID [Hex)

|
Windows =P

Status: System clean completed

Exit :

Fenster 2-5 Bestatigen Sie ,Exit“ um die Deinstallation abzuschlie3en.

2.2 Erweiterte Deinstallation

Starten Sie die Datei ,FTDIUNIN.exe® im Pfad ,FTClaen®:

ETDI Uninstaller ¥3.0

If your US5B device iz connected, pleaze unplug it now. __

Presz Continue to uninstall the dnvers,. or Cancel to quit.

Continue

Fenster 2-6 Bestatigen Sie ,,Continue®.
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3 Erweiterte Einstellungen

3 ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

3.1 Erweiterte Einstellungen 6ffnen

Unter den erweiterten Einstellungen eines COM-Ports kdnnen weitere Einstellungen vorgenommen werden:

b Systemsteuerung »

Einstellungen des Computers anpassen

System und Sicherheit
Status des Computers Gberprifen
Sicherung des Computers erstellen
Probleme erkennen und beheben

Netzwerk und Internet
Metzwerkstatus und -aufgaben
anzeigen

Heimnetzgruppen- und
Freigabeoptionen auswahlen

Hardware und Sound
Gerdte und Drucker anzeigen
Gerit hinzufdgen

Programme
Programm deinstallieren
Programme beziehen

EENEE™x

‘ | Systemsteuerung durchsuchen

Anzeige: Kategorie ¥

Benutzerkonten
'@' Kontotyp dndern

Darstellung und

Anpassung

Design dndern
Desktophintergrund dndern
Bildschirmaufldsung anpassen

Zeit, Sprache und Region
Tastaturen und Eingabemethoden
dndern

Erleichterte Bedienung
Einstellungen empfehlen lassen
Visuelle Darstellung des Bildschirms
optimieren

Fenster 3-1 Systemsteuerung 6ffnen und "Hardware und Sound" auswéhlen (Windows 7)

EEIREE)

s,
@(\_)v|@ » Systemste.. » Hardware und Sound »

- |$1- | | Systemsteuerung durchsuchen ye |

Startseite der Systemsteuerung

=g

System und Sicherheit

./ Gerate und Drucker

-

Metzwerk und Internet

¢ Hardware und Sound
Programme
Benutzerkonten
Darstellung und Anpassung
Zeit, Sprache und Regicn
Erleichterte Bedienung

@ Sound
Systemlautstarke anpassen

@ Energieoptionen
Energiespareinstellungen dndern

Gerdt hinzufigen | Drucker hinzufdgen | Maus
'@ Gerdte-Manager

Automatische Wiedergabe
Standardeinstellungen fir Medien und Gerdte dndern
CDs und andere Medien automatisch wiedergeben

Systemsounds dndern
Audiogerdte verwalten

Metzschalterverhalten @ndern
Kennwaort bei Reaktivierung des Computers anfordern
Energiesparmodus dndern | Energiesparplan auswahlen

!; Anzeige
% Text und weitere Elemente vergroBern oder verkleinern

Bildschirmauflosung anpassen
An einen externen Bildschirm anschlieBen
Meniterflackern beheben (&ktualisierungsrate)

ﬂ NVIDIA Systemsteueruna

m

Fenster 3-2 "Gerate-Manager" 6ffnen
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3 Erweiterte Einstellungen

rﬂ Gerate-Manager EER SRS
@ | m|E H | E xS
a5 P

473" Anschliisse (COM & LPT)
. L5 USE Serial Port (COMZ
Diq Audio-, Video- und Game Treibersoftware aktualisieren...

[:>-;|!J Computer Deaktivieren
b i) DVD/CD-ROM-Laufwerke Deinstallieren
D-% Eingabegerdte (Human In

b &, Grafikkarte Mach gednderter Hardware suchen
b g IDE ATA/ATARL-Controlle
b E Jungo Eigenschaften

Iy Laufwerke

Dﬂ Mause und andere Zeigegerite
DEJ Monitore

DE Metzwerkadapter

[->-R Prozessoren

b8 Systemgerite

b &= Tastaturen

b i USE-Controller

Offnet die Eigenschaften des aktuellen Objekts,

Fenster 3-3 Unter "Anschliisse (COM & LPT)" die "Eigenschaften" von ,USB Serial Port (COMxx)“ auswahlen.

-
Eigenschaften von USB Serial Port (COM3)

Anschiusseinstellungen | Treiber | Details

Bits pro Sekunde: [,%‘.1]]

Datenbits: [8 v]
Paritat: [Kene v]
Stoppbits: ['I v]

Flusssteuerung: [Kene

| Ewetet. | [ Wiedeerstelen |

Fenster 3-4 Unter "Anschlusseinstellungen” die Schaltflache "Erweitert..." auswahlen.
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3 Erweiterte Einstellungen

-

Erweiterte Einstellungen fir COM3 ‘ &Iﬂ

COM-Anschlussnummer: COM3 - ] [ QK J

USB PacketaraBen | Abbrechen |
Reduzieren Sie die Werte, um Performance-Probleme bei geringen Baudraten zu beheben,

[ Standard ]

Erhihen Sie die Werte fiir eine hidhere Geschwindigkeit.
Empfangen (Bytes): 4095 -

Senden (Bytes): 4096

BM Einstellungen Allgemeine Optionen

Reduzieren Sie die Werte, um Kommunikationsprobleme zu

verringem. FlugPlay fiir serielle Schnittstelle

Serieller Drucke
Wartezeit (ms): erieller Drucker

Abbrechen der Kommunikation, wenn das Gerat
ausgeschaltet wird

Timeouts Event bei unvorhergesehener Entfernung des
Gerats

Minimale Anzahle der Lese-Timeouts Beim Schliefien der Verbindung RTS aktiv setzen

(ms): Abschalten der Modemansteuerung beim
Minimale Anzahle der Schreib-Timeouts Hochfahren des Gerits

{msz):

Fenster 3-5 Erweiterte Einstellungen fir COMxx

3.2 COM-Port Anschlussnummer andern

1. ,Erweiterte Einstellungen fir COMxx“ wie zuvor beschrieben 6ffnen.
2. Im Feld ,COM-Anschlussnummer” die gewtinschte Port-Nr. wahlen und mit ,OK" speichern.
3. Danach das Fenster ,Eigenschaften von USB-Serial-Port* mit ,OK* schlieRen.

Die neuen Einstellungen werden Glbernommen und der ,Gerate-Manager“ kann geschlossen werden.

3.3 Kommunikationsgeschwindigkeit optimieren

Sofern Sie Ubertragungsproblem haben oder eine sehr langsame Verbindung kénnen sie die Kommunikationsge-
schwindigkeit wie folgt anpassen:

1. ,Erweiterte Einstellungen flir COMxx“ wie zuvor beschrieben 6ffnen.

2. Im Feld ,Wartezeit (ms)“ unter ,BM Einstellungen“ den Wert ,1“ einstellen und mit ,,OK* speichern.

3. Danach das Fenster ,Eigenschaften von USB-Serial-Port* mit ,,OK* schlief3en.

Die neuen Einstellungen werden Gibernommen und der ,Gerate-Manager” kann geschlossen werden.
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